
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KURCEW  -  ETAP I

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY DROGOWE
1

d.1
KNR 2-01 0119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w

terenie równinnym
km

0.9 km 0.9
RAZEM 0.9

2
d.1

KNR 2-31 0803-01 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm

m2

(11.2-2.75)*2.6+1.9+13.7 m2 37.6
RAZEM 37.6

3
d.1

KNR-W 5-10 0323-
01

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm -
mechanicznie

m

8.0+6.0+9.0 m 23.0
RAZEM 23.0

4
d.1

KNR 2-31 0816-01 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm m

26.0 m 26.0
RAZEM 26.0

5
d.1

KNR 2-01 0109-04 Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia ha

0.3655 ha 0.4
RAZEM 0.4

6
d.1

KNR 2-01 0111-02 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałę-
zie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem

m2

3655.0 m2 3655.0
RAZEM 3655.0

7
d.1 kalk. własna

Wymiana płyty nastudziennej żelbetowej o śr. 1200 mm szt

1 szt 1.0
RAZEM 1.0

8
d.1

KNR 2-31 1507-02 Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg na
odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym sa-
mochodem do 5 t

t

2*3.14*0.15*0.05*26.0*2.4+37.6*0.1 t 6.7
RAZEM 6.7

9
d.1

KNR 2-31 1508-01 Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzy-
niowym do 5 t
Krotność = 9

t

6.7 t 6.7
RAZEM 6.7

10
d.1

KNR 2-01 0228-03 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie
kat. IV

m3

448.1 m3 448.1
RAZEM 448.1

11
d.1

KNR 2-01 0212-03 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

448.1 m3 448.1
RAZEM 448.1

12
d.1

KNR 2-01 0214-04 Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.III-IV
Krotność = 8

m3

448.1 m3 448.1
RAZEM 448.1

13
d.1

KNR 2-01 0233-02 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy
55 kW (75 KM) w gruncie kat. III

m2

1357.9 m2 1357.9
RAZEM 1357.9

14
d.1

KNR 2-31 1004-04 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

1183.0 m2 1183.0
RAZEM 1183.0

15
d.1

KNR 2-31 0104-07 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w kory-
cie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

1357.9 m2 1357.9
RAZEM 1357.9

16
d.1

KNR 2-31 0104-08 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w kory-
cie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warst-
wy po zag.
Krotność = 10

m2

1357.9 m2 1357.9
RAZEM 1357.9

17
d.1

KNR 2-31 0114-05 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

1357.9 m2 1357.9
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RAZEM 1357.9

18
d.1

KNR 2-31 0107-01 Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym
z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po za-
gęszczeniu do 10 cm

m3

94.8 m3 94.8
RAZEM 94.8

19
d.1

KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm

m2

3818.2 m2 3818.2
RAZEM 3818.2

20
d.1

KNR 2-31 1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

2*3727.4 m2 7454.8
RAZEM 7454.8

21
d.1

KNR 2-31 0311-01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych
- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

3727.4 m2 3727.4
RAZEM 3727.4

22
d.1

KNR 2-31 0311-05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych
- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

3636.6 m2 3636.6
RAZEM 3636.6

23
d.1

KNR 2-31 0311-06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych
- warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po za-
gęszcz.

m2

3636.6 m2 3636.6
RAZEM 3636.6

24
d.1

KNR 2-31 0105-01 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warst-
wy po zagęszczeniu  (zjazdy)

m2

166.5 m2 166.5
RAZEM 166.5

25
d.1

KNR 2-31 0105-02 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

166.5 m2 166.5
RAZEM 166.5

26
d.1

KNR 2-31 0114-05 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm  (zjazdy)

m2

166.5 m2 166.5
RAZEM 166.5

27
d.1

KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm  (pobocza + zjazdy)

m2

1332.6+166.5 m2 1499.1
RAZEM 1499.1

28
d.1

KNR 2-01 0205-04 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km  (odtworzenie rowu)

m3

75.0 m3 75.0
RAZEM 75.0

29
d.1

KNR 2-01 0214-04 Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.III-IV
Krotność = 8

m3

75.0 m3 75.0
RAZEM 75.0

30
d.1

KNR 2-31 1403-05 Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp
rowu

m

928.0 m 928.0
RAZEM 928.0

31
d.1

KNR 2-31 1404-01 Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu m

18.0 m 18.0
RAZEM 18.0

32
d.1

KNR 2-31 0605-06 Przepust z ruru PP o śr. 400 mm przez analogię - Przepusty rurowe
pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm

m

26.0 m 26.0
RAZEM 26.0
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść

zł
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY DROGOWE
1

d.1
KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km 0.9

2
d.1

KNR 2-31 0803-
01

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych o grubości 3 cm

m2 (11.2-2.75)*
2.6+1.9+

13.7 = 37.6
3

d.1
KNR-W 5-10
0323-01

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głę-
bokość 5 cm - mechanicznie

m 8.0+6.0+9.0
= 23.0

4
d.1

KNR 2-31 0816-
01

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr.
40 cm

m 26.0

5
d.1

KNR 2-01 0109-
04

Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i pod-
szycia

ha 0.3655 = 0.4

6
d.1

KNR 2-01 0111-
02

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu
(drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem

m2 3655.0

7
d.1 kalk. własna

Wymiana płyty nastudziennej żelbetowej o śr. 1200 mm szt 1

8
d.1

KNR 2-31 1507-
02

Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie
200-1000 kg na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wy-
ładunkiem mechanicznym samochodem do 5 t

t 2*3.14*0.15*
0.05*26.0*

2.4+37.6*0.1
= 6.7

9
d.1

KNR 2-31 1508-
01

Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu sa-
mochodem skrzyniowym do 5 t
Krotność = 9

t 6.7

10
d.1

KNR 2-01 0228-
03

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75
KM) w gruncie kat. IV

m3 448.1

11
d.1

KNR 2-01 0212-
03

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3
w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odl.do 1 km

m3 448.1

12
d.1

KNR 2-01 0214-
04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transpor-
tu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3 448.1

13
d.1

KNR 2-01 0233-
02

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsieni-
cowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III

m2 1357.9

14
d.1

KNR 2-31 1004-
04

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-
lepszonej

m2 1183.0

15
d.1

KNR 2-31 0104-
07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsą-
czającej w korycie lub na całej szerokości drogi - gru-
bość warstwy po zag. 10 cm

m2 1357.9

16
d.1

KNR 2-31 0104-
08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsą-
czającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każ-
dy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.
Krotność = 10

m2 1357.9

17
d.1

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2 1357.9

18
d.1

KNR 2-31 0107-
01

Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamien-
nym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym -
średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm

m3 94.8

19
d.1

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2 3818.2

20
d.1

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 2*3727.4 =
7454.8

21
d.1

KNR 2-31 0311-
01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość
po zagęszcz. 4 cm

m2 3727.4

22
d.1

KNR 2-31 0311-
05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość
po zagęszcz. 3 cm

m2 3636.6

23
d.1

KNR 2-31 0311-
06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy
dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.

m2 3636.6

24
d.1

KNR 2-31 0105-
01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu  (zjazdy)

m2 166.5

25
d.1

KNR 2-31 0105-
02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każ-
dy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2 166.5

26
d.1

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm  (zjazdy)

m2 166.5

27
d.1

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 8 cm  (pobocza + zjazdy)

m2 1332.6+
166.5 =
1499.1
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść

zł
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
28

d.1
KNR 2-01 0205-
04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku
samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
(odtworzenie rowu)

m3 75.0

29
d.1

KNR 2-01 0214-
04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transpor-
tu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3 75.0

30
d.1

KNR 2-31 1403-
05

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofi-
lowaniem skarp rowu

m 928.0

31
d.1

KNR 2-31 1404-
01

Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu m 18.0

32
d.1

KNR 2-31 0605-
06

Przepust z ruru PP o śr. 400 mm przez analogię - Prze-
pusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm

m 26.0

Razem dział: ROBOTY DROGOWE
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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