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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania                     
i odbioru robót związanych z bezwykopową metodą renowacji rurociągów (berstliningu) przewidzianą                  
do zastosowania przy remoncie kolektora kanalizacji sanitarnej w Kotlinie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                      
i realizacji robót. 

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko                             
w przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  
wynikających  z  doświadczenia  i  przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                     
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonawstwo prac metodą berstliningu. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Berstlining - wymiana uszkodzonych rurociągów kanalizacyjnych przy wykorzystaniu trasy starego 
przewodu, bez konieczności dokonywania liniowych wykopów oraz bez istotnej ingerencji w panujące 
warunki wodno-gruntowe, polegające na wciągnięciu w miejsce starej, rozkruszanej rury, nowego 
przewodu. 

Berstlining jest technologią bezwykopowej wymiany istniejącego rurociągu na nowy przy zachowaniu 
dotychczasowej średnicy lub jej zwiększeniu 

1.4.2. Komora startowa – komora, w której instalowana jest laweta z siłownikami hydraulicznymi (wymiary 
tego wykopu zależą od użytego sprzętu - przyjęto 1,5m szerokości i 3,0m długości) , lokalizowana                  
w miejscu umożliwiającym przeciąganie rury  w dwóch kierunkach.  

1.4.3. Komora odbiorcza - służy do wprowadzenia nowej rury, w związku z czym jej wymiary zależą od jej 
charakterystyk geometrycznych i wytrzymałościowych użytych materiałów (np. możliwości gięcia – przyjęto 
3,0x1,5m). 

1.4.4. System  kanalizacyjny  –  sieć  rurociągów  i  urządzeń  lub  obiektów  pomocniczych,  które  służą  
do odprowadzania  ścieków i/lub  wód  powierzchniowych  od  przykanalików do  oczyszczalni  lub  innego  
miejsca utylizacji. 

1.4.5. System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości,          
a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia. 

1.4.6. Studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia i  wychodzenia dla wykonywania  

1.4.7. Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami               
i z definicjami podanymi w ST  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć: 

– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  
normą europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  
krajową specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
Lu deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia                             
i bezpieczeństwa określonym  przez  Komisję  Europejską,  lub  oznakowanie  znakiem  budowlanym,                
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co  oznacza  że  są  to wyroby  nie  podlegające  obowiązkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których  
dokonano  oceny  zgodności  z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany”. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Remontowany kolektor  przyjęto wykonać wg PN-EN 12201-1÷5:2004, w technologii rur                     
z PEHD100 typu TS średnicy 315mm, o połączeniach zgrzewanych, odpornych na skutki zarysowań                 
i naciski punktowe, wykonanych w technologii trójwarstwowej z warstwą ochronną z zewnątrz i od środka, 
posiadających aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania przy bezwykopowym układaniu 
rurociągów i renowacji starych przewodów. 

W celu kontroli i eksploatacji na kanałach zaprojektowano studzienki rewizyjne, tworzywowe              
w zakresie średnic 600-1000mm typu Tegra, zgodne z normami PN-EN 476:2001, PN-EN13598. 
Elementami składowymi studzienek są kinety zbiorcze lub przelotowe, karbowane rury trzonowe i stożek        
z włazem żeliwnym o nośności 40T. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Do  wykonania  robót  należy  stosować  jedynie  taki  sprzęt,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  
wpływu  na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do robót  powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i  powinien odpowiadać  pod względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w ST, 
zaakceptowanym przez  inwestora.  W przypadku  braku  ustaleń  w takich  dokumentach  sprzęt  
powinien  być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz 

spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca  powinien  dostarczyć  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu                   
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.2. Sprzęt 

 Wciągarka hydrauliczna, 

 Laweta z siłownikiem hydraulicznym, 

 Elektronarzędzia, 

 Samochód skrzyniowy do 5t. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

 Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

– rury  należy  przewozić  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami  posiadającymi  boczne 

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż            
1m, 

– jeżeli  przewożone  są  luźne  rury,  to  przy  ich  układaniu  w stosy  na  samochodzie  wysokość  
ładunku  nie powinna przekraczać 1 m, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu, 

– podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zmianą  położenia.  Platforma  
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C do +30°C. 

 

Studzienki  podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem.  Powinny być ułożone 
obok  siebie  i  zabezpieczone  przed  przesuwaniem  się. Powierzchnie pojazdów przewożących 
studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub wystających krawędzi. 
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Rury  i  kształtki  należy  w okresie  przechowywania  chronić  przed  bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej)  rury powinny być chronione przed działaniem 
światła  słonecznego  przez  przykrycie  składu  plandekami  brezentowymi  lub  innym  materiałem  (np. 
folią nieprzeźroczystą  z  PVC  lub  PE)  lub  wykonanie  zadaszenia.  Należy  zapewnić  cyrkulację  
powietrza  pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 

3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować 
w stosach na równym podłożu,  na podkładkach drewnianych o szerokości  min.  10 cm,  grubości  min.  
2,5 cm i rozstawie co 1O2 m.  Stosy powinny  być z  boku zabezpieczone  przez  drewniane wsporniki,  
zamocowane  w odstępach  co  1O2  m.  Wysokość  układania  rur  w  stosy  nie  powinna  przekraczać  7  
warstw  rur  i  1,5  m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Studzienki z tworzyw sztucznych składować należy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie 
elementy studzienek nie były narażone na uszkodzenia. Mogą być przechowywane na wolnym powietrzu, 
lecz w temperaturze poniżej 40°C. Studzienki należy chronić przed kontaktem z olejami i smarami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonywania prac  

Pierwszy etap prac polega na wprowadzeniu do starego przewodu żerdzi i doprowadzenia ich do 
komory odbiorczej, z której w drodze powrotnej żerdzie wciągną nowy przewód. W celu pokonania 
ewentualnych przeszkód, załamań, przesunięć należy zastosować elastyczną żerdź pilotową. Drugi etap 
polega na zainstalowaniu na doprowadzonej do wykopu elastycznej żerdzi głowicy kruszącej (lub głowicy     
z nożem rolkowym). W skład zestawu wchodzi stożek prowadzący, tzw. poszerzacz, i końcówka, do której 
przymocowuje się nową wciąganą rurę. Trzeci etap polega na wciąganiu statycznym, uzbrojonym                   
w drugim etapie przewodem żerdziowym nowej rury z PEHD z jednoczesnym niszczeniem  
(rozkruszaniem starych rur). Przeciąganie odbywa się wzdłuż osi wymienianego w ten sposób przewodu. 
W trakcie przeciągania stożek prowadzący i poszerzacz rozpychają grunt, wciskając w niego kawałki 
pokruszonej rury i w ten sposób utworzoną przestrzeń wprowadzana jest nowa rura.  

Utworzony z pokruszonych kawałków wymienianego przewodu depozyt pozostaje  w gruncie na stałe.              
W tym czasie żerdzie są systematycznie odłączane w wykopie startowym.  

Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w 
PNOB/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek,  a także studzienki  z tworzyw sztucznych 
powinny być montowane zgodnie z instrukcjami producentów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej renowacji metodą berstliningu. 

 W zakresie prac towarzyszących – szt. wykonanych studni kanalizacyjnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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8.2. Sposób odbioru robót 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

– zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,  

– zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 

– projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,  

– inwentaryzacją geodezyjną, 

należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 

końcowym złożyć oświadczenia: 

– o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i  warunkami  pozwolenia 
na budowę, 

– o doprowadzeniu do należytego stanu i  porządku terenu budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m wykonania robót obejmuje: 

Rozliczenie  robót  montażowych  sieci  kanalizacyjnych  z  tworzyw  sztucznych  może  być  dokonane 

jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  
określonymi  w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  
odbioru końcowego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności  wykonanego i  odebranego zakresu robót  stanowi  wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 

– określonych  w dokumentach umownych (ofercie)  cen jednostkowych i  ilości  robót  potwierdzonych  
przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty  montażowe  sieci 
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

– wykonanie robót ziemnych, 

– montaż rurociągów, obiektów sieciowych i urządzeń, 

– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

– doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego. 


