
Przepompownia ścieków PS1
Rz. terenu 119,60
Rz. wlotu 116,30
Rz. wylotu 117,60

119,60
116,32

S46118,50
116,38

SB1

Proj. szafka sterownicza

119,5

118,9

119,7

Skala

PB-W

Stadium

1: 50

Data oprac.

Rys nr.

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska

tel/fax 062 767 02 63

62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210

 "PRIMEKO"

e-mail: primeko@o2.pl

4.1

Nazwa

rysunku

Adres

Obiekt

Projektant:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  PS-1

Czerwiec 2012r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz

z przykanalikami w miejscowości

Wola Książęca, gm. Kotlin.
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Przepompownia ścieków PS3
Rz. terenu 116,00
Rz. wlotu 114,00
Rz. wylotu 114,60

116,10
114,03SB70

Proj. szafka sterownicza

4

 

m

3

,
5

 
m

Skala

PB-W

Stadium

1: 50

Data oprac.

Rys nr.

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska

tel/fax 062 767 02 63

62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210

 "PRIMEKO"

e-mail: primeko@o2.pl

4.3

Nazwa

rysunku

Adres

Obiekt

Projektant:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  PS-3

Czerwiec 2012r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz

z przykanalikami w miejscowości

Wola Książęca, gm. Kotlin.

116,00

122,20
119,85SB23

Przepompownia ścieków PS2
Rz. terenu 121,90
Rz. wlotu 119,80
Rz. wylotu 120,60

Skala

PB-W

Stadium

1: 50

Data oprac.

Rys nr.

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska

tel/fax 062 767 02 63

62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210

 "PRIMEKO"

e-mail: primeko@o2.pl

4.2

Nazwa

rysunku

Adres

Obiekt

Projektant:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  PS-2

Czerwiec 2012r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz

z przykanalikami w miejscowości

Wola Książęca, gm. Kotlin.

Proj. szafka sterownicza

Proj. nawierzchnia
tłuczniowa

Skala

PB-W

Stadium

1: 50

Data oprac.

Rys nr.

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska

tel/fax 062 767 02 63

62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210

 "PRIMEKO"

e-mail: primeko@o2.pl

4.5

Nazwa

rysunku

Adres

Obiekt

Projektant:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  PS-5

Czerwiec 2012r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz

z przykanalikami w miejscowości

Wola Książęca, gm. Kotlin.

Przepompownia ścieków PS6
Rz. terenu 120,60
Rz. wlotu 118,10
Rz. wylotu 119,30

120,60
118,10 SB128

3
,
5
 
m

5
,
5
 
m

4 m

Proj. kabel wewnňtrznej

linii zasilajŃcej

YKY4x6mm2 dğ. 2(5)m

Planowane zğŃcze

kablowo-pomiarowe

ZKtw-1/1Ls

wykona ENERGA SA

Proj. nawierzchnia
tłuczniowa

Przepompownia ścieków PS5
Rz. terenu 105,80
Rz. wlotu 103,51
Rz. wylotu 104,70

Proj
. na

wier
zchn

ia

tłuc
znio

wa
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m

Skala

PB-W

Stadium

1: 50

Data oprac.

Rys nr.

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska

tel/fax 062 767 02 63

62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210

 "PRIMEKO"

e-mail: primeko@o2.pl

4.6

Nazwa

rysunku

Adres

Obiekt

Projektant:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  PS-6

Czerwiec 2012r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz

z przykanalikami w miejscowości

Wola Książęca, gm. Kotlin.
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121,9

121,9

120,6

105,8

105,3

106,0

103,80
101,32 S89

Przepompownia ścieków PS4
Rz. terenu 105,20
Rz. wlotu 103,00

101,29
100,90

Rz. wylotu 102,50

Proj. szafka sterownicza

105,2

Skala

PB-W

Stadium

1: 50

Data oprac.

Rys nr.

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska

tel/fax 062 767 02 63

62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210

 "PRIMEKO"

e-mail: primeko@o2.pl

4.4

Nazwa

rysunku

Adres

Obiekt

Projektant:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  PS-4

Czerwiec 2012r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz

z przykanalikami w miejscowości

Wola Książęca, gm. Kotlin.
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4

 

m

105,30
103,03SB146

Proj. szafa sterownicza

Proj. szafka sterownicza

3

,
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m

4

 
m

Proj. brama wjazdowa

Planowane zğŃcze

kablowo-pomiarowe

ZKtw-1/1Ls

wykona ENERGA SA

Proj. kabel wewnňtrznej

linii zasilajŃcej

YKY4x6mm2 dğ. 2,5(6)m

Proj. kabel wewnňtrznej

linii zasilajŃcej

YKY4x6mm2 dğ. 3(6)m

Planowane zğŃcze

kablowo-pomiarowe

ZKtw-1/1Ls

wykona ENERGA SA

Planowane zğŃcze

kablowo-pomiarowe

ZKtw-1/1Ls

wykona ENERGA SA

Proj. kabel wewnňtrznej

linii zasilajŃcej

YKY4x6mm2 dğ. 2,5(6)m

Planowane zğŃcze

kablowo-pomiarowe

ZKtw-1/1Ls

wykona ENERGA SA

Proj. kabel wewnňtrznej

linii zasilajŃcej

YKY4x6mm2 dğ. 3(6)m

Planowane zğŃcze

kablowo-pomiarowe

ZKtw-1/1Ls

wykona ENERGA SA

Proj. kabel wewnňtrznej

linii zasilajŃcej

YKY4x6mm2 dğ. 3(6)m

Skala

PB-W

Stadium

1: 50

Data oprac.

Rys nr.

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska

tel/fax 062 767 02 63

62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210

 "PRIMEKO"

e-mail: primeko@o2.pl

4.7

Nazwa

rysunku

Adres

Obiekt

Projektant:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  PP-1

Czerwiec 2012r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz

z przykanalikami w miejscowości

Wola Książęca, gm. Kotlin.

103,8

104,3

104,0

Proj. kabel wewnňtrznej

linii zasilajŃcej

YKY4x6mm2 dğ. 2(5)m

Planowane zğŃcze

kablowo-pomiarowe

ZKtw-1/1Ls

wykona ENERGA SA

Proj. szafa sterownicza

Przepompownia ścieków PP1
Rz. terenu 104,00
Rz. wlotu 102,40
Rz. wylotu 102,70

Proj. nawierzchnia
tłuczniowa

Proj. nawierzchnia z kostki brukowej
gr. 8 cm na podsypce cem-piask. 1:4
ograniczona obrzeżem bet. 20x6 na
podsypce piaskowej

Proj. nawierzchnia z kostki brukowej
gr. 8 cm na podsypce cem-piask. 1:4
ograniczona obrzeżem bet. 20x6 na
podsypce piaskowej

Proj. nawierzchnia z kostki brukowej
gr. 8 cm na podsypce cem-piask. 1:4
ograniczona obrzeżem bet. 20x6 na
podsypce piaskowej

Proj. nawierzchnia z kostki brukowej
gr. 8 cm na podsypce cem-piask. 1:4
ograniczona obrzeżem bet. 20x6 na
podsypce piaskowej

Proj. nawierzchnia z kostki brukowej
gr. 8 cm na podsypce cem-piask. 1:4
ograniczona obrzeżem bet. 20x6 na
podsypce piaskowej

Proj. nawierzchnia z kostki brukowej
gr. 8 cm na podsypce cem-piask. 1:4
ograniczona obrzeżem bet. 20x6 na
podsypce piaskowej

Proj. nawierzchnia z kostki brukowej
gr. 8 cm na podsypce cem-piask. 1:4
ograniczona obrzeżem bet. 20x6 na
podsypce piaskowej

Proj. nawierzchnia
tłuczniowa

Proj. nawierzchnia
tłuczniowa

Inż. J. Grzelak upr. nr 7131-7132/32/PW/2002

Mgr inż. Ł.Cholewa

Inż. J. Grzelak upr. nr 7131-7132/32/PW/2002

Mgr inż. Ł.Cholewa

Inż. J. Grzelak upr. nr 7131-7132/32/PW/2002

Mgr inż. Ł.Cholewa

Inż. J. Grzelak upr. nr 7131-7132/32/PW/2002

Mgr inż. Ł.Cholewa

Inż. J. Grzelak upr. nr 7131-7132/32/PW/2002

Mgr inż. Ł.Cholewa

Inż. J. Grzelak upr. nr 7131-7132/32/PW/2002

Mgr inż. Ł.Cholewa

Inż. J. Grzelak upr. nr 7131-7132/32/PW/2002

Mgr inż. Ł.Cholewa

Proj. brama wjazdowa

Proj. brama wjazdowa

Proj. brama wjazdowa

Proj. brama wjazdowa
Proj. brama wjazdowa


